
 
 
 
 
 
Montage und Demontage von Zahnriemenscheiben "Typ 9-spline" 
 
ACHTUNG:  
Beim Austausch der hinteren Zahnriemenscheibe, sollte der Riemen niemals als 
Werkzeug benutzt werden. Ansonsten könnte der Riemen Schaden nehmen und damit 
unbrauchbar werden. Der Riemen sollte vor der Demontage komplett entspannt werden 
und einfach abnehmbar sein. 

 
 
Die Riemenscheibe sollte nur mit dem richtigen Werkzeug montiert und demontiert 
werden. Dafür benötigt man eine Riemenpeitsche. Das ist ein handelsübliches Werkzeug 
und einer Kettenpeitsche sehr ähnlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich benötigt man je nach Hinterradnabe einen Kassettenschlüssel, ein 
Freilaufwerkzeug oder einen speziellen Halbmondschlüssel. 

 



 
Die folgenden Schritte sind bei der Demontage der Riemenscheibe zu beachten: 
 

1. Den Zahnriemen komplett entspannen, so dass er von der Riemenscheibe einfach 
abnehmbar ist. Anschließend kann das Rad aus dem Rahmen genommen werden.  

 
2. Die Zahnriemenpeitsche wird anschließend um die Riemenscheibe gewickelt. 

Damit die Riemenscheibe gelöst werden kann, sollte die Peitsche einwandfrei 
sitzen und gegenhalten können. 

 

 
 
3. Dann kann der Kassetten- oder Freilaufschlüssel eingesetzt werden.  
4. Zum Lösen der Riemenscheibe wird mit Hilfe der Riemenpeitsche die Scheibe 

gegen Mitdrehen gesichert. Dann kann der Abschlussring mit dem 
Kassettenschlüssel gelöst und die Riemenscheibe per Hand abgezogen werden. 

 
Für die Montage der Zahnriemenscheiben, beachten Sie bitte die Anweisungen des 
Herstellers. 
 
HINWEIS:  
Für die Demontage anderer Riemenscheibenbefestigungen, beachten Sie bitte die 
Herstellerempfehlungen. 
 
 
Bitte beachten Sie auch folgende Dokumente: 
Riemen_Führung_Spannungs_Anleitung.pdf 
Spannungsprüfer_Anleitung.pdf 
 


